
※輝度は上がっても消費電力は従来通り。

仕様
品番

点灯パターン
着脱方法

電源

電池寿命

ＬＥＤ
カラーコーン材質

重量
点滅回数
消費電力

点滅→点灯→ＯＦＦの3段切替式
従来型ＬＥＤコーン

赤ＬＥＤ発光超高輝度22,000ｍｃｄ6ヶ使用

ＮＥＷ ＬＥＤコーン

マンガン：点滅＝約1ヶ月　点灯＝約10日
アルカリ：点滅＝約1ヶ月　点灯＝約20日
※1日12時間使用時

　150ｍＡ

2本の蝶ナットで固定
単一乾電池×4本（付属）

（従来比　18,000ｍｃｄ→22,000ｍｃｄ）

ＬＥＤコーン

　●光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯

点滅→点灯→ＯＦＦの3段切替式
2本の蝶ナットで固定

マンガン：点滅＝約1ヶ月　点灯＝約10日
アルカリ：点滅＝約1ヶ月　点灯＝約20日
※1日12時間使用時

単一乾電池×4本（付属）

ポリエチレン

　150ｍＡ

赤ＬＥＤ発光超高輝度18,000ｍｃｄ6ヶ使用

ポリエチレン
1.7ｋｇ（カラーコーンに内照器を装着時・電池込み）

約90回/分 約90回/分

1.7ｋｇ（カラーコーンに内照器を装着時・電池込み）

ＬＥＤコーン22,000mcd

群を抜
く明る

従来型　18,000mcd

工事･イベント関係・駐車場などで

ご使用頂いております。


